﻿A V Rodin, N A Tyunin REPARATIE TELEvizoarelor IMPORTATE Ediția , revizuită și mărită Moscova SOLON-Press UDC BBK , - P Seria "Reparații", numărul Rodin A V , Tyunin N A P Repararea televizoarelor importate - M : SOLON-Press, - p : ill - (Seria "Reparații") ISBN - - - Cartea propusă discută despre televizoarele străine moderne de la producătorii japonezi, coreeni și europeni SONY, MATSUSHITA, JVC, AKAI, FUNAI, TOSHIBA, SUPRA, SAMSUNG, SHARP, GOLD STAR Cartea include descrieri ale modelelor de televizoare care sunt în prezent la cea mai mare cerere de consumatori din Rusia și țările CSI Sunt oferite recomandări privind metodele de depanare pentru fiecare model Diagrame ale tuturor modelelor de înaltă calitate cu explicații privind amplasarea acestora Cartea este destinată specialiștilor în reparații TV ai firmelor străine și radioamatorilor interesați de tehnologia televiziunii UDC BBK , - Această carte poate fi comandată prin poștă (ramburs la livrare - costul de de ruble) în două moduri: ) trimiteți o carte poștală sau o scrisoare la adresa: , Moscova, PO Box ; ) transferați comanda prin e-mail (e-mail) la adresa: magazin@solon-r ru Este necesar să scrieți adresa completă la care trebuie trimise cărțile Asigurați-vă că indicați indexul și numele complet al destinatarului! Dacă este disponibil, indicați numărul de telefon la care puteți fi contactat și adresa dvs de e-mail (E-mail) Pretul este valabil pana la aprilie Cel mai recent catalog al editurii "SOLON-Press" îl puteți obține în orice moment pe Internet, trimițând o scrisoare goală la robotul telefonic la adresa catalog@solon-r ru, și, de asemenea, abonați-vă la buletinul informativ despre cărțile noi ale editurii trimițând un e-mail la news@solon-r ru cu textul "SUBSCRIBE" (fără ghilimele) în corpul e-mailului ISBN - - - (c) Model, coperta SOLON-Press, (c)A V Rodin, N A Tyunin, TV AKAI ST E TV AKAI Model ST E Defecțiuni ale sursei de alimentare Televizorul nu pornește, siguranța de rețea F se ard Motive posibile • elemente ale sistemului de demagnetizare sunt defecte: ТН , L ; • elementele filtrului de rețea sunt defecte: С , С , L ; • elemente redresoare defecte: DD , C , C ; • tranzistor cheie defect Q , elementele sale externe; • T defect (înfășurare de scurtcircuit - ) Remediu Deconectați televizorul de la rețea, verificați elementele de mai sus cu un ohmmetru, verificați transformatorul T pentru ture scurtcircuitate Siguranța F OK, televizorul nu pornește Motive posibile • înfășurări deschise L , T (înfășurare - ), defecte R , R ; • Tranzistor cheie defect Q , elementele din jur; • elementele circuitului de așteptare sunt defecte: RLY , Q , ІС Remediu Porniți televizorul, verificați o tensiune de V la colectorul Q Dacă nu există tensiune, verificați starea de sănătate a elementelor L , T ( - ), precum și R , R Dacă există curent la colectorul Q , verificați prezența impulsurilor bazate pe Q , în lipsa acestora, verificați funcționarea circuitului de control pe tranzistoarele Q , Q , Q În plus, este posibilă o pauză de înfășurare - T Dacă circuitul de control funcționează și există o tensiune de + V la ieșirea sursei de alimentare (pin al CN ), verificați funcționarea circuitului de control pentru aplicarea unei tensiuni de + V la scanerul de linie Cu un nivel ridicat de la pinul al IC , tranzistorul Q ar trebui să se deschidă, înfășurarea RLY este pornită între + V și carcasă Astfel, prin contactele releului RLY , tensiunea de + V este furnizată la puterea scanerului de linie Tensiunile de ieșire de + V și + V de la sursa de alimentare sunt mult mai mari sau mai mici decât norma și nu sunt reglate de potențiometrul VR Motive posibile • Elemente defecte Q , ZD , ZD , deschise R , R Remediu Verificați elementele specificate Defecțiuni ale unității de comandă, telecomenzii, tunerului Televizorul nu pornește Motive posibile • Stabilizatorul + V (Q , Z ), resetarea elementelor circuitului ІС (Q , Q , ZD ) este defect; • rezonatorul X este defect; • Cipul IC este defect TV AKAI ST E Remediu Porniți televizorul, verificați alimentarea IC (+ V la pinul ) Dacă nu există + V, verificați funcționarea stabilizatorului la + V pe tranzistorul Q (colector - + V, emițător - + V, bază - + V, determinați elementul defect al stabilizatorului și înlocuiți-l Apoi, ar trebui să vă asigurați că circuitul de resetare funcționează ( Q , Q , ZD ) După pornirea televizorului, V este menținut la pinul al IC pentru o perioadă scurtă de timp, apoi apare + V Asigurați-vă că circuitul pentru comutarea televizorului în modurile de lucru / standby funcționează: după pornirea televizorului, Cipul IC ar trebui să formeze un nivel ridicat la pinul Dacă nu este cazul, IC este defect Televizorul nu funcționează cu telecomanda Motive posibile • Telecomandă defectă; • Fotodetectorul ORT este defect; • Cipul IC este defect Remediu Instalați baterii bune în telecomandă introduceți o comandă de la telecomandă Pe colectorul Q ar trebui să existe impulsuri cu o amplitudine de - ZV Dacă nu sunt acolo, verificați funcționarea rezonatorului CF și prezența impulsurilor la pinul al IC Dacă nu sunt - IC este defect Dacă există impulsuri, verificați prin înlocuirea Q , LED Dacă telecomanda funcționează, ieșirea fotodetectorului televizorului (pin ORT ) ar trebui să aibă aceleași rafale de impulsuri Dacă nu sunt acolo, ORT este defect, dacă există, IC este defect Informațiile de service nu sunt afișate pe ecranul televizorului Motive posibile • Cipul IC este defect; • Tranzistoare defecte Q , Q Remediu Porniți televizorul în modul de afișare a informațiilor de serviciu (de exemplu, controlul volumului), verificați semnalele video la pinii , ai cipul IC Dacă acestea lipsesc, IC este defect În caz contrar, Q ar trebui verificat pentru funcționarea corectă Q Televizorul nu primește programe pe una sau pe toate sub-benzile Motive posibile • Cipul IC este defect; • Circuit de generare a tensiunii de reglaj defectuos; • elementele circuitului de selecție a subgamei sunt defecte, • tunerul este defect Remediu Porniți televizorul în modul de reglare automată a programelor și verificați dacă există impulsuri scurte la pinul al IC și modificări ale nivelurilor de semnal la pinii , ai IC atunci când treceți de la o subbandă la alta Dacă aceste semnale sunt disponibile - IC este OK Verificați funcționarea driverului de tensiune de reglare "tensiunea de pe pinul al tunerului ar trebui să se schimbe de la + V la + , V Dacă nu este cazul, verificați starea de sănătate a elementelor stabilizatoare + BZD , Q În continuare, ar trebui să verificați funcționarea circuitului de selecție sub-gamă pe elementele Q , Q , Q , Q , D - D defecte și înlocuiți Dacă toate semnalele sunt prezente, dar defecțiunea nu a fost rezolvată, verificați tunerul înlocuindu-l TV AKAI ST E Controlul volumului nu funcționează Motive posibile • Cipul IC este defect; • Q defect; • IC , C defect Remediu În modul de control al volumului, pinul al IC ar trebui să primească impulsuri scurte de polaritate negativă Dacă sunt - IC funcționează Tranzistorul Q ar trebui să pornească, iar la pinul al IC , potențialul se schimbă fără probleme de la mare la scăzut Dacă la pinul al IC , când volumul este reglat, potențialul se schimbă ușor de la la V și volumul sunetului nu se modifică, înlocuiți IC Informațiile de serviciu nu sunt salvate (frecvența de reglare, niveluri volum, saturație etc ) Motive posibile • Cipul IC este defect; • Cipul IC este defect Remediu Reglați, de exemplu, luminozitatea, verificați semnalele de control CS, CLK și datele D , D pe pinii , , , IC Dacă semnalele indicate sunt prezente, IC este OK Verificare IC prin înlocuire Luminozitatea, contrastul, saturația nu funcționează Motive posibile • Cipul IC este defect; • Cipul IC este defect Remediu Efectuați ajustările corespunzătoare și verificați dacă există impulsuri pe pinii , , ai IC Dacă există semnale - IC funcționează În continuare, ar trebui să verificați primirea semnalelor corespunzătoare către unitatea de culoare și procesorul video: • contrast: pin IC - Q - pin IC - pin IC ; • luminozitate: pin IC - pin IC ; • saturație: pinul al IC - pinul al IC Dacă semnalele indicate sunt primite, dar nu există niciun rezultat, înlocuiți microcircuitul corespunzător Unul sau mai multe butoane de pe panoul de control al televizorului nu funcționează Motive posibile • butonul corespunzător este defect; • una dintre diodele D - D este defectă; • rezistențe deschise R , R , R , R ; • Cipul IC este defect Remediu Cu un ohmetru de pe televizor oprit, verificați funcționarea butoanelor, diodelor și rezistențelor Dacă sunt în regulă, verificați prin înlocuirea IC Intrarea/ieșirea LF nu funcționează Motive posibile • elementele IC , Q , IC sunt defecte Remediu Porniți televizorul în modul recepție de la intrarea LF, ar trebui să apară un nivel scăzut la pinul al IC Dacă nu este cazul, ÎC este defect La acest nivel, tranzistorul Q se închide și se deschide TV AKAI ST E tranzistorul Q Potențialul AB este furnizat la bornele , ІС - comutați MPV Dacă se face acest lucru, dar nu există recepție de la intrarea LF, IC este defect Defecțiuni ale unității de scanare orizontală, care setează generatorul de scanare orizontală Televizorul nu pornește, fără ecran Motive posibile • cip defect ІС ; • circuitul de alimentare Q întrerupt (rupere înfășurare - T , întrerupere R ); • Q , Q , T defect Remediu Porniți televizorul, verificați prezența CCy la pinul al IC (oscilatorul ) Dacă nu există semnal, IC este defect Apoi, verificați pentru + V pe colectorul Q Dacă nu există tensiune, verificați înfășurarea - T , precum și R , pentru un circuit deschis Dacă nu există impulsuri de pornire la baza lui Q , verificați funcționarea cascadei la Q , T (osc ) Dacă există impulsuri de pornire, dar nu există semnale pe colectorul Q (osc ), verificați prin înlocuirea C , C , C Dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți T Există o bară verticală pe ecran, există sunet Motive posibile • linie deschisă OS, fără contact în conectorul CN ; • Condensatorul defect C Remediu Verificați linia OS cu un ohmmetru, precum și prezența unui contact în conectorul CN Verificare condensator C prin înlocuire Bară orizontală pe ecran Motive posibile • elementele redresorului de canal + V sunt defecte: Т , D , С , С Remediu Dacă + V este absent la pinul al IC , verificați înfășurarea - a lui T pentru un circuit deschis Dacă funcționează, verificați elementele D , C , C Există sunet, tensiune înaltă, fără imagine Motive posibile • redresor canal + V defect; • lipsa sursei de alimentare a filamentului kinescopului Remediu Verificați tensiunea de luminozitate și + V la conectorul CN (pinii , ) Dacă lipsește una dintre tensiuni, verificați starea înfășurărilor T (pinii , - lumini, pinii , - + V) Dacă înfășurările sunt intacte și nu există o tensiune de + V, verificați D , C Distorsiunea liniarității orizontale, imaginea deplasată la dreapta (stânga) Cauze posibile • modificarea parametrilor elementelor blocului de scanare a liniei; • Cipul IC este defect Remediu Încercați cu regulatorul L pentru a restabili liniaritatea Dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți secvențial elementele: C , C , C , C Când imaginea este deplasată spre stânga TV AKAI ST E (la dreapta) eliminați offset-ul cu potențiometrele VR , VR Dacă nu există niciun rezultat, cipul IC este cel mai probabil defect Defecțiuni ale unității de scanare verticală, generatorul principal al scanării verticale Bară orizontală pe ecran Motive posibile • Generator de cadru master defect IC ; • spargere OS de personal, necontact în CN ; • deschis C ; • Cipul IC este defect Remediu Porniți televizorul, verificați prezența CSI pe pinul al IC (osc ) Dacă nu există semnal, înlocuiți IC Apoi, verificați cu un ohmmetru prezența unui contact în conectorul CN și funcționalitatea sistemului de operare personal Dacă nu există semnal la pinul al IC (osc ), verificați IC prin înlocuire "Pufulare" în partea de sus sau de jos a imaginii (distorsiune verticală) Cauze posibile • spargerea, scurgerea condensatoarelor С , С , С , С ; • Cipul IC este defect Remediu Înlocuiți condensatorii indicați Dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți IC Fără sincronizare a cadrelor Motive posibile • IC este defect Remediu Potențiometrele VR , VR încearcă să obțină o sincronizare stabilă În caz contrar, înlocuiți IC Defecțiuni ale blocului de culoare, procesorului video, plăcii kinescop Fără imagine color la primirea în sistemul SECAM Motive posibile • elementele mediului IC sunt defecte; • Cipul IC este defect Remediu Setați controlul saturației pe poziția maximă, verificați prezența unui semnal de culoare la pinul al IC (osc ) Dacă nu există semnal de culoare, unul dintre tranzistoarele amplificatorului de semnal video Q , Q , Q poate fi defect În continuare, ar trebui să verificați prezența unui impuls cu două niveluri la pinul al IC (osc ), impulsurile la pinul al IC (osc ), starea circuitelor T - T , liniile de întârziere DL Dacă toate semnalele indicate sunt prezente, dar nu există nicio imagine color, înlocuiți IC Fără imagine color în sistemul PAL Motive posibile • elementele din mediul microcircuitului IC sunt defecte; • cip IC defect; TV AKAI ST E • Cipul IC este defect Remediu Setați controlul saturației în poziția maximă, verificați prezența unui semnal de culoare la pinul al IC (osc ), un semnal stroboscopic la pinul al IC (osc ), prezența unui semnal întârziat la pin din IC Dacă unul dintre semnale lipsește, verificați elementele căii corespunzătoare Dacă sunt prezente semnalele de mai sus, atunci ieșirile , * ІС ar trebui să aibă semnale de diferență de culoare RY, B-Y Dacă nu, înlocuiți IC În continuare, ar trebui să verificați trecerea semnalelor RY, B-Y prin procesorul video IC , la ieșirea căruia se formează semnalele culorilor primare R, G, B (pinii , , IC , osc , , ) Dacă unul dintre semnalele de ieșire lipsește, înlocuiți cipul IC Una dintre culorile primare lipsește de pe ecran Motive posibile • cip IC defect; • amplificator video defect pe panoul kinescopului; • kinescopul este defect (pierderea emisiei) Remediu Verificați semnalele R, G, B pe pinii , , ai IC Dacă unul dintre semnale lipsește, înlocuiți IC Apoi, verificați trecerea semnalelor R, G, B prin conectorul CN către panoul kinescopului Colectoarele Q - Q ar trebui să aibă semnale cu o amplitudine de aproximativ + V Dacă unul dintre semnale este absent sau amplitudinea este mică, verificați tranzistorul corespunzător (prin înlocuire), elementele care îl înconjoară Dacă semnalele sunt normale și lipsește una dintre culori, cinescopul poate fi defect Balanța de alb este dezactivată Motive posibile • modificarea parametrilor amplificatoarelor video pe panoul kinescopului, îmbătrânirea cinescopului Remediu Utilizați VR , VR , VR pentru a obține echilibrul de alb pe întuneric și ajustați balansul de alb VR , VR la lumină Dacă ajustarea nu reușește să restabilească echilibrul de alb, kinescopul va trebui, cel mai probabil, să fie înlocuit În modul de afișare a informațiilor de service, una dintre culori, roșu sau verde, lipsește Motive posibile • Tranzistoare defecte Q , Q pe placa kinescopului Remediu Verificați funcționarea circuitului pe tranzistoarele Q , Q , determinați tranzistorul defect și înlocuiți-l Defecțiuni ale canalului radio, intrare/ieșire LF, intrare R, G, B, amplificator de putere LF Sunetul, imaginea lipsește Motive posibile • tunerul este defect; • amplificator video defect pe Q , filtru SA ; • IC este defect Remediu Verificați tunerul prin înlocuire, verificați în mod similar elementele Q , SA Pinul al IC ar trebui să aibă un semnal video (oscilatorul ) Dacă nu este acolo, IC este defect TV AKAI ST E Există sunet, nu există imagine Motive posibile • elementele Q , ІС sunt defecte; • amplificator video defect pe tranzistori Q , Q Remediu Verificați trecerea semnalului video prin circuit: pin ІС - Q - pin ІС - pini , ІС - Q , Q Determinați elementul defect și înlocuiți-l Există o imagine, fără sunet Motive posibile • placa de procesare a semnalului sonor (convertorul de sunet) este defectă; • microcircuitul !С este defect; • Comutatorul AV/TV ІС este defect; • Amplificator de putere LF ІС , unul dintre difuzoare este defect Remediu Verificați trecerea semnalului audio prin circuit: pin ІС - pin CN , CN - CF - CF - pin ІС - pin ІС - CF - Q - pin CN , CN , - pin CN , - - pin ІС - concluzii , ІС - ieșire ІС - SP - SP - carcasă Fără ieșire video la conectorul SCART (ieșire video) Motive posibile • amplificatorul video de pe Q este defect Remediu Verificați funcționarea cascadei pe Q Niciun bip pe conectorul SCART Motive posibile • repetorul de pe Q este defect Remediu Verificați funcționarea repetorului pe Q Nicio intrare video de la conectorul SCART Motive posibile • amplificatorul de pe Q este defect Remediu Verificați trecerea semnalului video prin circuit: pinul al conectorului SCART - Q - D - Q - pinul al chipului IC Niciun sunet de la priza SCART Motive posibile • IC este defect Remediu Verificați semnalul audio de la pinul ( ) al conectorului SCART la pinul al IC Dacă există un semnal, cipul IC este defect DESPRE Schema structurala TV AKAI ST E TV AKAI ST E unsprezece PLACA COMUTATOR SUNET IC TA S PLADĂ DE LA DISTANȚĂ Diagramă schematică Telecomanda, placa cinescop, comutator de alimentare, convertor audio Foaia Diagrama schematică (început) TV AKAI ST E PLACA DE ALIMENTARE TV AKAI CT E GJ TV AKAI ST E Diagrama schematică (continuare) Foaia IOOPF | vezi pagina TV AKAI ST E TV AKAI ST E Foaia h li Oh- Diagrama schematică (sfârșit) TV AKAI ST E TV AKAI ST E Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului TV FUNA MK , MK , MK FUNAI TV Modelele MK , MK , MK Defecțiuni ale sursei de alimentare Siguranța de rețea F ard • Filtru de rețea, redresor, sistem demagnetizare defect o deconectați L de la conectorul CN ; dacă, când porniți din nou televizorul, F se arde din nou - L sau PT sunt defecte; o deconectați borna pozitivă a condensatorului C de la elementele convertorului cheie (T , R etc ) Verificați elementele în ordine: C , T , R , D - D , C - C , C , R • Circuit convertor cheie defect o verificare în succesiune: Q , D , C , Q , IC , verificare T (vezi anexa) Televizorul nu pornește, sursa de alimentare nu funcționează, siguranța F este bună Secvența de verificare: Q , Q , R , R , R , R , D , D , D , D , D , D , Q ; C , C , C , C , R , BC Dacă această verificare nu a dus la nimic, verificați toate rezistențele și condensatorii pentru valoarea nominală Verificați și T (vezi anexa) Sursa de alimentare intră în modul de protecție (lipsesc toate tensiunile secundare) • Elemente defecte ale sistemului de protecţie o verificați elementele Q , Q , Q , IC , Q , Q , Q , D • Redresoare secundare defecte ale sursei de alimentare o verificarea elementelor redresoarelor secundare ale canalelor: - canal + V: D ; C , D ; - canal + V: D , C ; - canal + V: D , C ; - canal + V С , D , D , D , С , Q , С Scurtcircuit la sarcinile sursei de alimentare Verificați și reparați scurtcircuitul Defecțiuni ale unității de comandă Televizorul nu pornește Verificați prezența + V (dej ) la pinul al IC Când televizorul este pornit, verificați prezența semnalului POWER la pinul al IC și, odată cu acesta, funcționarea Q , D (STAND-BY), pornind alimentatorul din standby la activ prin Q , Q , Q , Q Când televizorul este pornit, Q , Q se deschid și deduc R , furnizând astfel + V către Q Un semnal RESET este generat pe Q , care vine la pinul al IC IC pune televizorul în modul de lucru Fără telecomandă pentru televizor Verificați bateriile telecomenzii TV FUNAI MK , MK , MK Verificați circuitul de generare a semnalului de control al consolei Conectați la LED-ul infraroșu al telecomenzii în paralel LED-ul domeniului vizibil al tipului de strălucire AL , AL etc Pâlpâirea acestuia din urmă indică faptul că telecomanda funcționează Cuarțul este verificat prin înlocuire Verificați fotodetectorul televizorului Porniți televizorul, introduceți orice comandă de la telecomandă și controlați prezența impulsurilor de control de la fotodetectorul RCV și sosirea lor prin R la pinul al IC Dacă există impulsuri de control de la telecomandă la pinul al IC , dar nu există nicio reacție de la televizor, înlocuiți în ordine: - PDU cuarț; - quartzX in televizor; - cip IC Nu se poate conecta la programe TV pe una sau mai multe sub-benzi În modul de configurare TV, verificați tensiunea de schimbare liniară la ieșirea VT a tunerului TU în intervalul de la V la V Dacă nu există tensiune de reglare sau nu se schimbă, verificați prezența semnalului VT la pinul al IC Pe această ieșire în modul de configurare, ar trebui să existe impulsuri cu un ciclu de lucru variabil De asemenea, ar trebui să verificați stabilizatorul + V (Q , D ), R (limitator de tensiune + V până la + V) și elementele de mediu (R , R , R , R , R , C - C ); • Nu este selectat niciun sub-gamă o cu această defecțiune, ar trebui să verificați circuitul de selecție a sub-gamă: concluzii ІС , D , D , R , R , Q - Q , tuner TU De asemenea, ar trebui să acordați atenție prezenței unei tensiuni de + V pe tuner și emițători Q -Q , sănătatea elementelor D , D și C - C , C Dacă elementul defect nu este găsit, înlocuiți tunerul Comenzile pentru luminozitate (BRT), contrast (CON), saturație (COLOR), volum (VOL) nu funcționează În acest caz, ar trebui să verificați circuitele pentru transmiterea semnalelor de control ale ajustărilor de la IC la circuitele executive: - luminozitate: pinul al IC , R , R , VR (corecție reglare luminozitate), R , R C , pin IC ; - contrast: pin IC , R , R , D , R , R , R , C , pin IC ; - saturație: pin IC , R , R , D , R , C , R , C , pin IC ; - volum, pinul al IC , R , Q , D , C , pinul al IC Trebuie remarcat faptul că pe pinii , , , ai IC , puteți observa impulsuri de control cu un ciclu de lucru care se schimbă liniar Actuatoarele PS , IC ) după filtre sunt deja alimentate cu o tensiune care se schimbă liniar Nu sunt afișate informații despre service (mod afișare) Probabil IC sau IC defect În modul de afișare a informațiilor de serviciu (numărul canalului, nivelul volumului etc ), utilizați un osciloscop pentru a verifica prezența semnalelor video pentru afișarea informațiilor de serviciu - semnal R; pinul al IC , R , C , pinul al IC ; - semnal G: pin IC , R , C , pin IC ; - semnal B' pin IC , R , C , pin IC ; - Semnal Y: pin al IC , R , D , R , pin al IC Intrarea/ieșirea LF nu funcționează • Fără semnal AV/TV pe pinul al IC o verificați formarea semnalului MGTU la pinul al IC și trecerea acestuia prin Q la pinii al IC În alte cazuri, când depanați intrarea/ieșirea LF, consultați următoarea figură: TV FUNA MK , MK , MK Defecțiuni ale unității de scanare orizontală, care setează generatorul de scanare orizontală Televizorul nu pornește • Elemente de canal + V defecte o verificați elementele canalului de alimentare + V: înfășurare - T , Q , R , T , Q , C , C , C Dună verticală strălucitoare pe ecran • O întrerupere în circuitul de alimentare al liniei OS, o întrerupere a liniei OS în sine, nu există contact în conectorul SN o verificați elementele liniei OS: D , R , C , linia OS, Q , Fără imagine, tensiune înaltă prezentă, sunet prezent • Circuit de alimentare cu filament al cinescopului defect o verificati dupa cum urmeaza) circuitul: infasurarea - T , R , CN , bornele , ale conectorului cinescopului, filamentul cinescopului • Circuitele de putere ale electrodului de accelerare al kinescopului sunt defecte О verificați circuitul, pinul S (ECRAN) T , C , pinul al plăcii kinescopului, electrodul de accelerare a cinescopului Cel mai adesea, în acest caz, potențiometrul SCREEN T sau C eșuează; o verificați elementele canalului de putere amplificator video + V: T , R , D , C , C Fără tensiune înaltă, sunetul este normal • Circuite de înaltă tensiune defecte T o înlocuiți T Televizorul nu pornește Verificați prezența FSI pe pinul al IC Dacă sunt prezente impulsuri FID (amplitudine ~ V), atunci IC este OK • Etape de ieșire orizontale defecte o Verificați dacă FID-urile vin la baza Q Verificați tensiunea + V la colectorul Q (numai cu această defecțiune!) Și funcționarea Q , Q , C , C , C , T , T TV FUNA MK , MK , MK Imaginea nu este focalizată, se aude un sunet ascuțit de la T TDKS, luminozitatea este redusă, Q devine foarte fierbinte, uneori protecția PSU funcționează În acest caz, ar trebui să verificați condensatoarele C , C , încărcături T Pe ecran sunt vizibile linii întrerupte, elementele Q , T sunt încălzite În unele cazuri, imaginea are un "flip" orizontal Verificați transformatorul T (vezi anexa) Fără sincronizare orizontală la afișarea informațiilor de serviciu Verificați circuitul: pin T , C , R , D , Q , pin IC Defecțiuni ale unității de scanare verticală și ale generatorului principal de scanare verticală Există o bară orizontală pe ecran, există sunet Verificați sistemul de operare personal pentru o pauză Verificați alimentarea la IC (+ V pe pinul , + , V pe pinul ) Dacă nu există alimentare, verificați circuitul: R , C , D , C Verificați funcționalitatea următoarelor elemente "C , C , C , C , R , R , C Înlocuiți IC Distorsiune raster verticală (răsturnare de sus sau de jos) Verificați prin înlocuirea C , C , C , C Fără aliniere verticală Dacă alinierea nu poate fi reglată cu regulatorul VR , verificați condensatorul C În ultimă instanță, înlocuiți IC Fără sincronizare a cadrelor Verificați circuitul de trecere KSI: pinul al IC , R , R , pinul al IC De asemenea, ar trebui să verificați condensatorul C pentru un scurtcircuit De asemenea, verificați dacă Q este bun și dacă există un semnal SERVICE pe pinul al IC Prezența acestui semnal deschide Q și blochează fluxul CSI de la IC la IC Fără sincronizare a cadrelor la afișarea informațiilor de serviciu Verificați calea de sincronizare: pinul al IC , R , Q , pinul al IC Se observă distorsiunea trapezoidală verticală Sistemul de operare personal are bobine scurtcircuitate Înlocuiește sistemul de operare Defecțiuni ale decodoarelor de culoare, procesorului video, amplificatoarelor video Absența sau predominanța uneia dintre culorile primare (albastru, verde sau roșu) Verificați prezența semnalelor R, G, B la ieșirea procesorului video IC (pini , , , osc, , , ) Dacă există semnale R, G, B, atunci ar trebui să căutați o defecțiune la unul dintre amplificatoarele video, care este ușor de făcut prin orice metodă (permutarea elementelor, verificarea tensiunilor pe amplificatoarele video pentru curent continuu) Tub catodic defect TV FUNA MK , MK , MK Conform statisticilor, următoarele elemente eșuează cel mai adesea: - amplificatoare video; - procesor video (IC ); - kinescop (V ) Nicio imagine color în niciun sistem de culoare (PAL, SECAM, NTSC) Verificați trecerea semnalului COLOR de la IC la IC Verificați dacă semnalul de culoare vine de la Q la L la pinul al IC și, de asemenea, prin R , Q , C la pinul al IC Verificați prezența unui semnal de culoare întârziat la ieșirea liniei de întârziere de culoare DL la pinul al IC Înlocuiți cip IC Fără culoare într-un singur sistem Verificați rezonatoarele de cuarț Х (NTSC), Х (PAL) Verificați performanța elementelor: T , T , L , T Înlocuiți S Imaginea color dispare din când în când Reglați circuitul L (SECAM) Verificați starea de sănătate a elementelor: R , C , C , Q (PAL, NTSC) Înlocuiți IC Contrast scăzut al imaginii Verificați trecerea semnalului de reglare a CONTRAST de la IC la IC Verificați trecerea semnalului componentei de luminozitate (Y) de-a lungul circuitului: Q , R , DL , R , L , C , pin al IC Q ar trebui, de asemenea, verificat Înlocuiți S Defecțiuni ale canalului radio Fara poza Verificați funcționalitatea comutatorului AV/TV (IC ), Q (canal VIDEO) Înlocuiți IC Nici un sunet Verificați trecerea semnalului de control al volumului VOL de la IC la IC Verificați UMLF IC , capete dinamice SP , SP Verificați funcționalitatea comutatorului AV/TV (IC ), (canal AUDIO) Înlocuiți IC Fără imagine și fără sunet Dacă tunerul funcționează (a se vedea verificarea în anexă), atunci este necesar să se verifice starea de sănătate a Q , SF , IC (prin înlocuire), elementele mediului IC , precum și prezența tensiunilor: + V la pinii , ai IC și + V la pin + V tuner TU TV FUNA MK , MK , MK Schema structurala TV FUNA MK , MK , MK Diagramă schematică unitate de putere Diagrama schematică (început) TV FUNA MK , MK , MK TV FUNA MK , MK , MK TV FUNA MK , MK , MK Diagrama schematică (sfârșit) TV FUNAi MK , MK , MK IC AN treizeci TV FUNA MK , MK , MK Diagramă schematică tabla kinescop, kinescop Idel V mks eT div V µs ) div W Yumx Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului TV GOLD STAR (LG) CF- A TV GOLD STAR (LG) Model CF- A Defecțiuni ale sursei de alimentare Siguranța de alimentare se arde când televizorul este pornit • Filtru de rețea, redresor, unitate demagnetizare defecte o deconectați dispozitivul de demagnetizare (conector P ); întrerupeți circuitul: borna T de la borna pozitivă a lui C Apoi verificați elementele: C , D , C , C , C , DB , , C , PH • Blocul convertorului cheii este defect o pentru a găsi o defecțiune, bornele inelare - ale IC cu un ohmmetru (nu ar trebui să existe un scurtcircuit) și, de asemenea, verificați C , D , Q , T Dacă aceste elemente sunt în regulă, înlocuiți IC Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea este bună, tensiunea la pinul al IC este de + V Verificați înfășurarea - - T , precum și starea de sănătate a următoarelor elemente: D , R , R , Q , D , D , D , C , IC , C , D , D , R , C , IC Verificați trecerea semnalului ON / OFF de la pinul al IC la Q la IC , IC Înlocuiți IC Când televizorul trece din modul standby în modul de operare, revine spontan în modul standby Elemente de verificare: IC , D , IC Verificați sarcinile sursei de alimentare pentru scurtcircuite Când televizorul este pornit, de la T se aude un sunet puternic și înalt Când se verifică tensiunile de ieșire ale PSU, acestea se dovedesc a fi subestimate Verificați redresoarele, stabilizatoarele de tensiune de alimentare Scurtcircuit, consum mare de curent al uneia dintre sarcinile PSU Verificați sarcina alimentatorului cu un ohmmetru Defecțiuni ale unității de comandă Televizorul nu pornește Verificați circuitul de pornire a televizorului: pinul al IC , D , Q , Q , IC , IC , IC Verificați alimentarea cu energie a microcontrolerului IC (+ V la pinul ) Verificați funcționarea cipului de condiționare a semnalului RESET IC În caz contrar, microcontrolerul IC ar trebui înlocuit Televizorul nu funcționează cu telecomanda • Telecomandă defectă o Verificați bateriile telecomenzii Când apăsați unul dintre butoanele telecomenzii, verificați prezența impulsurilor la pinul al cipul telecomenzii (BU F) și, în consecință, pe TR , R , D De asemenea, ar trebui să verificați tensiunea de + V la pinul al cipul telecomenzii În unele cazuri, rezonatorul de cuarț al consolei X ar trebui verificat prin înlocuirea acestuia TV GOLD STAR (LG) CF- A • Fotodetector PA defect o cu orice buton de pe telecomandă apăsat, utilizați un osciloscop pentru a controla impulsurile de control la pinul al fotodetectorului RA și primirea acestora de la pinul al microcontrolerului IC Dacă impulsurile de control de la telecomandă ajung la IC , dar comenzile nu sunt executate, înlocuiți mai întâi cuarțul X și apoi X ( , MHz) Dacă elementele sunt în regulă, înlocuiți IC Fără control TV de la panoul de control Verificați butoanele SW - SW ale panoului de control, prezența tensiunii de + V pe magistrala panoului Verificați rezistențele R - R , R , R , R , R Dacă elementele sunt în regulă, înlocuiți IC Nu vă puteți conecta la programele TV pe una sau pe toate benzile Verificați în modul de configurare: - tensiune + V pe condensatorul C ; - prezența impulsurilor la pinul al IC cu un ciclu de lucru care se schimbă liniar; - prezența unui semnal TUNING cu amplitudine variabilă liniar de la V la V la ieșirea TU a tunerului; - tensiune + V la ieșirea tunerului MV T și funcționalitatea tampoanelor de selecție a sub-benzii (Q - Q ); - lanțuri dintr-o selecție de subgamii LB, NV, tuner UB - - pin IC , ZD , Q , pin tuner LB; - pin al IC , ZD , Q , pin tuner HB; - pinul al IC , ZD , Q , pin tuner UB Una sau mai multe ajustări operaționale nu funcționează Verificați următoarele circuite: - VOL: pinul al IC , R , R , pinul al IC ; - CONTRAST: pin IC , R , R , pin IC ; - LUMINOSA: pinul al IC , R , R , pinul al IC Trebuie remarcat faptul că ieșirile microcontrolerului generează impulsuri cu un ciclu de lucru care se schimbă liniar, corespunzător nivelului de reglare, care, după trecerea prin filtre, sunt convertite în semnale cu o amplitudine care se schimbă liniar Informațiile de serviciu despre caracteristicile canalului nu sunt salvate (frecvență de acord, interval, ajustări) Verificați tensiunea de + V la pinii , ai IC Verificați prezența semnalelor SCL, SDA pe pinii , ai IC și pe pinii , ai IC Dacă există semnale, înlocuiți IC Dacă nu există semnale, înlocuiți IC Informațiile de service nu sunt afișate pe ecranul televizorului Verificați circuitele de semnal R, G, B, F/B: - semnal R: pin IC , R , C , pin IC ; - semnal G: pin IC , R , C , pin IC ; - semnal B: pin IC , R , C , pin IC ; - Semnal F/V: IC pin , IC pin Defecțiuni ale scanerului de linie Fără tensiune înaltă, se aude un sunet înalt de la TDKS • TDKS T defect (vezi Anexa - metoda de testare); • scurtcircuit în circuitele de ieșire ale TDKS T (pe unul dintre canalele secundare de alimentare + V, + V, + V, + V, + V) Verificați sarcinile, redresoarele și filtrele de putere pentru aceste canale TV GOLD STAR (LG) CF- A Televizorul nu pornește • lipsa trecerii SSI Ar trebui să verificați lanțul de trecere al ISI: pin IC , R , Q , Q ; • generatorul principal de scanare linie nu pornește Verificați prezența SSI la pinul al IC (osc ) Dacă nu există semnal sau nu se potrivește cu ceea ce este indicat pe forma de undă, înlocuiți IC Defecțiuni ale etapei de ieșire de scanare orizontală • Televizorul nu pornește, Q eșuează Elemente de verificare: C , C , T , R , T ; • Există o bară verticală pe ecran Verificați un sistem de operare cu linie deschisă, precum și elemente: R , C , C , D Defecțiuni ale scanerului cadru Bară orizontală pe ecran Verificați dacă există o pauză în sistemul de operare al personalului, precum și elementele: R , C , C Verificați pentru + V pe pinii , ai IC Înlocuiți cip IC Fără sincronizare a cadrelor Verificați prezența CSI la pinul al IC și sosirea lor la pinul al IC Distorsiunea imaginii în partea de sus sau de jos a ecranului Verificați prin înlocuirea condensatoarelor: C , C , C , C Imaginea nu este centrată pe verticală Dacă comutatorul SW nu reușește să readucă imaginea la normal, înlocuiți IC Fără tensiune înaltă și raster Verificati circuitul de protectie pe elementele: , C , R - R Defecțiuni ale canalului radio, bloc de culoare Fără imagine și/sau sunet Trebuie remarcat faptul că acest televizor folosește un cip IC multifuncțional și canalul radio este de fapt asamblat pe el, astfel încât posibilele defecțiuni ale canalului radio sunt asociate în principal cu acest cip Să notăm câteva circuite ale semnalelor principale pentru a facilita depanarea Semnalul sonor intră în UMLF prin circuitul: pinul al IC , R , R , C , pinul al IC Semnalul audio este transmis la ieșirea LF prin circuitul: pinul al conectorului IC , O Yu, AUDIO-OUT Semnalul AUDIO-IN vine de la intrarea LF de pe pinul al IC Semnalul VIDEO-OUT vine de la pinul al IC la Q la conectorul de ieșire LF Semnalul VIDEO-IN vine de la conectorul LF-in de pe pinul al IC Cu rare excepții (cu excepția articolelor Q , Z , Z , Z , Q , Q , Q ), cauza lipsei sunetului și imaginii poate fi o defecțiune a IC Înainte de a înlocui IC , tunerul T trebuie verificat TV GOLD STAR (LG) CF- A Ecranul arată predominanța sau absența una dintre culorile primare • amplificatorul video corespunzător de pe placa kinescopului (Q - Q ) este defect Determinați elementul defect și înlocuiți-l; • kinescopul este defect Verificați kinescopul Nicio imagine color Setați controlul COLOR în poziția maximă Dacă nu există nicio imagine color în sistemul SECAM, dar există în sistemele PAL și NTSC, înlocuiți IC Dacă nu există nicio imagine color în sistemele PAL, NTSC - verificați quartz X , X , înlocuiți IC Dacă nu există nicio imagine color în niciun sistem, este de preferat să înlocuiți IC , deși IC poate fi, de asemenea, defect (pentru a-l verifica, trebuie să instalați jumperi la intrarea și ieșirea semnalului RY, pinii , ; intrarea semnalului BY și ieșire - pinii , ) Fotodetector RA SBX - + V grade Gamă - Tuner Т CZR A D Reglați luminozitate, continuare, saturație Setarea k VHF-L J și J VHF-H AGC UHF AGC AFC G Filtru de surfactant Z K Sunet, video, ieșire Intrare/ieșire LF (mufe PHONE JACK) Sunet, video, intrare ULF IC TDA ♦ V (sunet) Sunet R,G,B KSI SSI | despre idee Filtre Z -Z convertor IF pentru □ , , Z -Z Z Filtru Z Scaner vertical ІС LA UPMI UPCHZ procesor video, decodor PAL/NTSC generatoare master pentru scanare verticală și orizontală Ton tare Video Este B-YJ k FB B KI OH OV C Resetați IC Interferență Filtru Memorie ІС Х С Р IC TDA B Redresor și filtru microcontroler Controler PWM Telecomandă L , С С , С -С Pornire/oprire ІС GS - A Sistem demagnetizare RN , buclă de demagnetizare Decodor FB B SECAM -> IC TDA + Vdet ) | i ki oh SI OH ♦ V ♦ V (sunet) C D R ' R ІС STR-S linie de întârziere IC TDA Tampon Q -Q Placă kinescop - , VR -VR jfk FB B OTP £ u, oh Înjunghia Q , O SW dacă D C D , C Scanner de linie Т Т Tsnak Tsusk , Tsfok , Ivys Înjunghia + V IC F B D C D С Ct +SB Înjunghia w + V TIC FB B Control + V ІС f FB B FB B V și F D C V și F D C V și F D , C , ZD Schema structurala TV GOLD STAR (LG) CF- A PA SBX - Diagramă schematică microcontroler TV GOLD STAR (LG) CF- A Diagramă schematică UPCH, UPCHZ, procesor video, decodor PAL/SECAM/NTSC TV GOLD STAR (LG) CF- A IC LA U V >| B+ V) , V R , uF V /~i | B>( B) ]■ - TVR J-rq FR ^ / V | FT- V YuOOmkF V FR TVR J Yu / | | FR , T - V fbt TIC C V D TVR J V Impletitura kinescope (conector P O ) / V R K R K Diagramă schematică Blocuri de scanare verticală și orizontală TV GOLD STAR (LG) CF- A Diagramă schematică ULF РН / V bobina P tddg C P/ V C S B RS TW L O- A EL ALIMENTARE PRINCIPALĂ SW | |ontoff| -["- P AC-w ZD r V Z \ B C KB R K R K FR / W IR C B D TVRO J R M KB DB LB- Q C Y D RGP- J О / KB R ЗК D ÎVR J O / μF V FR | ^ /^ V V pF J pF TPA X HOT| kV Q SC SG R C AC B L ELF B YUTRA AC B OTPA C В B SC A D РВ - B пФ R D MA M D MA V D MA V R K R К " С В R К R R RECE C A "J C C B B R R C R K B R K R K R K R К D MA N В " В D ИА C V MSC ABC SC QRS SC AQRS MSC ABC SC QRS SC AQRS L ° J-R^R" e K Yuk R K IC SE NLF YUOOpF L EXCELSA DOAR RL R D RV IC LA | ACTIONARE VERTICAL| R K R K V Q MSA SA SA YupF V B MSA SA SA R D MA ■m- R K TV PANASONIC TC- R/RS, TC- R TV PANASONIC TC- R/RS, TC- R Diagrama schematică (sfârșit) C in Tabel de tensiune pentru IC C I I iunie I | | eu T EUEJE P F (O •e p cm VCR INT INT INT SIRCS TXD CLK SINCRONIZARE STBY MUT SDA MOD MOD BLK HUE ANG ISHPINIT ID OUT D BLK ID VSS XTAL XTAL + GND AFTH AFTL C MO CPS i pagina Diagrama schematică (continuare) microcontroler TV SONY KV-X K Diagrama schematică (continuare) microcontroler TV SONY KV-X K Diagrama schematică (sfârșit) Conectori modulului TV SONY KV-X K R R k R k C , uF V R S pF R Yuk R R Sud Ok R k C , uF V C a O OZZmkF V C , uF V C , uF V C O OOZZmkF V C , uF R k S uF R k R k C , uF V R k R k R k S , uF V R k CONTROL AUDIO INTRARE AV, INTRARE Y/C SCART VIDEO OUT CORECTIE EST-VEST LA CN R S R R R JW R CP D SS pr u C pF □ MTZ C R k C , µF V § R R CP D MTZ C SC K D BORDA D- R Z Zk R Зак R Q EIP R K R Z Zk S O OObvmkF V R k R k R k S , mkF R DESPRE S , μF D MTZJ-T- - D L- R BLK :HlNGE- R C ° k pF k , mkF " "C mkF я Q SC I SC I S , mkF D MTZ C C , uF C C , uF R , x R k R C , μF C uF C , m kF V C uF R k s w C - μF R IC TDA C , μF C , MCF B ■|i bJ C μf B R k R R C YumkF R k C pF C , µF C R mkFI k C C , MKF O OZZmkF B S B R C YumkF C Y YumkF CC R k R J- Р D RGP G C pF C μF | PIN FAZA I Eu RV Marea Britanie R O k | PIN AMP| |DIMENSIUNEA H | R D ISS S , mkF R k RV k S mkF R , k RV k V k IC TEA A D ISS R * -* T" (S ZZpF S O mkF V | N CENT] RV Marea Britanie D ISS R k R k Cladirea V IN ѵ oit Cladirea Cladirea BLK CULOARE LA Cladirea unsprezece Clădirea MODUL L IN Cladirea Cladirea L OUT R IN R OUT C , uF C R Aproximativ μF K R k C I O OZZmkF RV ЮОВ / k D ISS RV " QK D O ISS R MTZ CJ C ? μF V R □ MTZ CJ R k C YumkF R k C μF B R O J C , μF D D MTZ C C °ioovF MTZ CJ R O C O R k ZZOpf k D MTZ CJ R R R > - Q SA K Diagramă schematică Intrare/ieșire LF, corector de bază de timp TV SONY KV-X K R R k С "С , uF JW R R R R R R R R R aproximativ £ D-BOARD D- c £ R k D MTZ CJ S Yum cF R S uF R R Yuk R Yuk IC SHA R i C , uF L- R BLK :BAALAMA-S D C MTZ CJ mkF S , μF V R IC MS VSR D MTZ CJ R k C , mF V R H BOARD HI- Y IN Corp S IN Corp VIDEO IN Corp L IN Corpus R IN R D MTZ CJ R k MTZ CJ C , uF V R D MTZ C R D MTZ OC C μF R CP R х IC TEA A R C ЮОмкФ | RGB J- t Zlp I SCART R C μF R - A R R k D \ MTZ C \ I S m kF D MTZ C S , mF R R R k S ЮОмкФ S ZZOpF C , mF V R Corpul V IN V OUT Corp Corp BLK R Corp Corp G Corpul MOD V L IN Corp Corp L OUT R IN RUTA R R MTZ C R С k ZZOpF R R R , K Q SA K L- R WHT-L :S-MICRO V Corpul LED LED Y/C F/R Corp R IN L IN Corp ROUT L OUT D-BOARD D- D-BOARD D- C , uF C , uF R R k R Q QQ SC K R TV SONY KV-X K BL C pF C uF Q O JC TP S LF Q SC K Q SC K uF V R , k |\ pF BL L R R R C UPF C uF ZZpF C O OimkF L bOhmH R R B- YUR GRY: BTOB-S SCL SDA Cladirea CU IN Y C SW VIDEO IN Cladirea Y ÎN Clădirea IEȘIRE VIDEO D-BOARD D- I R Z Zk R k Q SA K R Q SA K R ISPOZ MC DCP T SA K BL P unsprezece , uF R R SZZO L pF IOmH R Q SC K R □ R Q DTC EK R R , k Diagramă schematică Decodor Chroma TV SONY KV-X K R R k Q SC K Q OTS EK R K £ R ț ț & :BTOB- D SS D SS uF D SS R R Q SC K R Yuk V- YUR GRY :VT V- R Sud Ok B- P WHT :S-MICRO , uF F D SS R R R D MTZ CJ D și MTZ CJ | MTZ CJ C , μF C , µF , V R S R R , k Q SC K R , k IC TDA -N R R k O ImkF yuov Despre ImkF YOV C uF R Зак R k C , uF C O μF R k , uF , uF uF uF C -T ~ , uF Q SC K □ SC K R R k Q DTA EK IC TDA -V Nr LyJ R , uF , uF R R O R D SS R k , mhf V , uF Aproximativ uF R n , k U , uF ^- D SS D SS £ L , uH D SS D SS D MTZ CJ ZZOmkF B R L uGy R L R D SS R k (DECODER CHROMA) I D-BOARD D- E*- D SS D SS -Și- D SS R Yuk D SS YuOmkF Q SC K R R D I R R Li I | M R C CONSILIUL C- R Sud ok CONSILIUL D- TV SONY KV-X K D BOARD și T R O D RGP G C pF BORDA D D- RV k R R SS I Este Femeie C pF R C pF D SS R R CC R Зак R k R k C YumkF V R Z Zk R k R Z Zk G - H G - R C pF R C pf D SS C pF D SS C "I pF"G" D SS Cu pF SS R k R C μF V R Зак CU MARE C- P Corp Corpul PICTURE TUBE COATING EARTI LA BORDA B- B În IN G IN R IN Corpul OPRIRE AUTOMATĂ C- P WHT R k R EIP R | n stat| k t o CM I CorpsI l VIDEO ] £□ CM X ts CM X o LU ă -III j Corp | OX-ul din O CONSILIE A- Diagramă schematică UPCHZ, decodor stereo C O uF V S O uF V DTC EK C uF V DTC EK S O uF V -i- C O uF V -r- C ZZmkF V S uF OOV R Sud Ok R SOC S uF V IFG (SIF) IC TVA DET IC TVA DET ISZ TDA S|F DET AMP IC TDA H FREQ AMP DTC EK SW Q SA sw Q DTC EK sw D S sw TV SONY KV-X K eu eu eu eu eu eu eu eu A SDAI VDDDI D D D D D De ce i|AYU OE I A A A CE І NOI MSSD DO D D D D D D D AO І A A ] A A A A A A A AA A A І O E W E D D DO AA А A NC SCLI Chiar Cor І BLANI RG REFM VSSD VCR STTV POL VDDA HO -REF I VIDEO I NEGRU I REF I VSSA I OSCGI OSC OS CO I | I ||"ib| [ot [Tb] |ii| [Către] [ ] ASA DE [Atunci] N | ~] > I I Oh, păi [ ] Eu [~ ~| |Тз| S s [ ] [ | TB] [ ~| [y] [ ] Tb] I Diagramă schematică Teletext TV SONY KV-X K SALA H IC SBX - RECEPTOR INFRAROSIU D LD- VR CANAL AUDIO A INDICATOR D LD- VR CANAL AUDIO ÎN INDICATOR LD VR RESET Diagramă schematică Fotodetector, indicator Diagramă schematică Întrerupător TV SONY KV- K, KV- K TV SONY Modelele KV- K, KV- K Defecțiuni ale sursei de alimentare, sisteme de demagnetizare Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea F se arde (placă F ) • filtru de putere defect, sistem de demagnetizare; • elemente redresoare defecte: С , С , LF , LF , LF (placa F ); • scurtcircuit al înfășurărilor - , - T , tranzistorul cheie Q este defect; • chip IC defect, elementele sale externe Remediu Deconectați televizorul de la rețea, verificați elementele protectorului de supratensiune, redresorul pentru un scurtcircuit Dacă funcționează, verificați dacă există un scurtcircuit în înfășurările - , - T , Q Dacă elementele sunt în regulă, verificați modul DC IC pe televizorul pornit Dacă există abateri, determinați cauza și eliminați Siguranță de rețea F OK, televizorul nu pornește • spargerea înfăşurărilor - , - T LF - LF ; • Tranzistor Q defect; • stabilizator defect + V pe Q , D ; • chip defect , elementele sale externe; • circuit defect de oprire automată a televizorului: Q , Q (placa J), Q Remediu Opriți televizorul și verificați pentru + V la scurgerea Q Dacă nu este acolo, verificați secvențial dacă există un circuit întrerupt: LF - LF , înfășurări - , - T Dacă + V este prezent la scurgerea lui Q , verificați dacă există impulsuri de control la poarta Q Dacă sunt, verificați prin înlocuirea Q Dacă nu există impulsuri, verificați funcționarea regulatorului de + V (Q , D ) Dacă există alimentare la IC ( V pe pinul , + V pe pinul ) și nu există semnal de control pe pinul , verificați componentele sale externe și, în final, înlocuiți IC Verificați tranzistorii circuitului de oprire automată a televizorului prin înlocuire Există o imagine, fără sunet • canalul bipolar V este defect; • înfășurare deschisă - Т Remediu Verificați înfășurările - , - T pentru un circuit deschis Dacă sunt bune, verificați PS , PS , D , C , C , înlocuiți elementul defect Tensiunile de ieșire ale canalului + V, + V, + , V sunt semnificativ mai mari sau mai mici decât în mod normal • IC , D defect; • cip IC defect; • Cipul IC este defect Remediu Porniți televizorul și verificați modul IC DC (+ V pe pinul , + V pe pinul ) Dacă tensiunile nu se potrivesc cu cele specificate, verificați prin înlocuirea IC , D Dacă pinii , ai IC sunt OK, dar pinii , nu sunt, înlocuiți IC Dacă modul DC al IC este OK, verificați prin înlocuirea IC TV SONY KV- K, KV- K Televizorul nu pornește • Sursa de alimentare de așteptare de + V (IC , placa A) este defectă Remediu Aplicați tensiune la televizor și verificați tensiunea de + V la pinul IC (placă M ) Dacă nu este acolo, verificați siguranța PS și IC - stabilizator de așteptare + V Pinul ar trebui să fie + V, pinul ar trebui să fie + V Dacă nu există ieșire, înlocuiți IC Televizorul nu trece în modul standby • cip IC defect; • unul dintre tranzistoarele Q (placa A), Q , Q (placa D) este defect; • elemente exterioare defecte Q Remediu Porniți modul de așteptare și verificați dacă există un nivel ridicat la pinul al IC și sosirea acestuia la baza Q Dacă nu este cazul, IC este defect Q și Q ar trebui să se închidă, iar Q ar trebui să se deschidă Potențialul de la pinul al IC se modifică, punând astfel alimentatorul în modul de așteptare Verificați funcționarea elementelor indicate, determinați-l pe cel defect și înlocuiți-l Defecțiuni ale unității de comandă, tuner Televizorul nu pornește • stabilizatorul + V (IC ) este defect; • circuit de resetare defect pe elemente: Q , D , C ; • rezonator CD defect ( MHz); • Cipul IC este defect Remediu Alimentați televizorul, dacă nu există o tensiune de + V la pinul al IC - eliminați cauza (vezi paragraful ) Verificați funcționarea circuitului de resetare pe elementele Q , D , C Un impuls negativ ar trebui generat la pinul al IC Dacă nu, verificați elementele circuitului de resetare Verificați rezonatorul CD cu un osciloscop Ar trebui să existe o tensiune de V la pinul al IC Acest lucru permite PSU să funcționeze Dacă nu este cazul, IC este defect Televizorul nu se acordă la programe de pe una sau pe toate benzile • stabilizator defect + V, + V (IC ); • cip IC defect; • tunerul TU este defect Remediu Porniți televizorul, verificați puterea tunerului TU (+ V, + V) Dacă nu există alimentare, verificați pentru + V pe pinul al IC și tensiuni de ieșire de + V pe pinul , + V pe pinul Dacă una dintre tensiuni lipsește, înlocuiți IC Dacă sursa de alimentare TU este normală, porniți modul de reglare pentru programele de televiziune și verificați prezența impulsurilor și a datelor de sincronizare pe magistralele SCL, CDA la pinii , ai IC În caz contrar, verificați prin înlocuirea tunerului TU Una sau toate ajustările nu funcționează: luminozitate, culoare, contrast • cip IC defect; • Cipul IC este defect Remediu Porniți televizorul, efectuați ajustări nefuncționale de la telecomandă sau panoul de control și monitorizați ceasul și impulsurile de date pe pinii , ai IC Dacă acestea lipsesc, IC este defect Dacă există semnale, verificați sosirea lor la pinii , ai IC Dacă se primesc semnale, dar nu există nicio reacție de la televizor, verificați prin înlocuirea IC TV SONY KV- K, KV- K OSD nu se afișează • cip IC defect; • Cipul IC este defect Remediu Prin înlocuirea secvențială a microcircuitelor, determinați cel defect Blocantul de sunet nu funcționează • cip IC defect; • Amplificatoare defecte: IC , IC Remediu Activați modul mute și verificați dacă există un nivel ridicat la pinul al IC Dacă nu există semnal, înlocuiți IC Semnalul MUTE merge la pinul al IC și pinul al IC Dacă există semnal, dar sunetul nu este blocat, înlocuiți amplificatoarele IC , IC Volumul nu este reglabil • cip IC defect; • Cipul IC este defect Remediu Reglați volumul și monitorizați prezența impulsurilor de ceas și de date pe pinii , ai IC și sosirea lor la pinii , ai IC Dacă nu există semnale - IC este defect Dacă semnalele sunt primite la IC , dar nu există niciun rezultat, verificați prin înlocuirea IC Televizorul nu funcționează cu telecomanda • bateriile telecomenzii sunt defecte; • Telecomandă defectă; • Fotodetector defect IC ; • Cipul IC este defect Remediu Introduceți o comandă de la telecomandă și monitorizați prezența impulsurilor pe LED-ul telecomenzii cu o amplitudine de aproximativ , - SV Dacă nu sunt acolo, verificați bateriile, cuarțul, LED-urile și cipul telecomenzii După verificarea telecomenzii, conectați osciloscopul la pinul al IC (placa H ), ar trebui să existe aceleași impulsuri Dacă acestea lipsesc, IC este defect Verificați dacă impulsurile de control sunt aplicate pinului al IC Dacă televizorul nu răspunde la comandă, înlocuiți IC Televizorul nu comută în modul recepție de la intrarea LF • cip IC defect; • Cipul IC este defect Remediu Dați o comandă pentru a comuta în modul recepție de la intrarea LF și verificați pentru impulsuri de control la pinii , ai IC Dacă sunt prezente, dar nu există recepție de la intrarea LF, înlocuiți IC În caz contrar, cipul IC este defect Defecțiuni ale scanerului de linie Există sunet, nu există raster • stabilizatorul + V este defect (Q , D ); • elementele sunt defecte: IC , CF , Q , Q , Q , Q , Q , Q ; • scurtcircuit sau ruperea înfășurărilor transformatoarelor Т , Т ; • elementele exterioare ale tranzistorului Q sunt defecte TV SONY KV- K, KV- K Remediu Porniți televizorul și verificați dacă există un semnal HDRIVE la baza Q (placa D, osc ) Dacă nu există semnal, trebuie să verificați funcționarea IC (placa A) Verificați alimentarea la IC (+ V pe pinul , + V pe pinii , ) Verificați funcționarea rezonatorului CF cu un osciloscop, ar trebui să existe FSI la pinul al IC Dacă nu, înlocuiți IC FSI prin amplificatorul Q ajunge la etapa de ieșire a circuitului de scanare orizontală Dacă nu există impulsuri de pornire pe baza lui Q , verificați elementele Q , T Dacă există impulsuri, verificați tensiunea de + V la colectorul Q Dacă lipsește, sunați înfășurarea - T pentru pauză, restabiliți alimentarea la Q Dacă există impulsuri cu o amplitudine de aproximativ V (oscilatorul ) pe colectorul Q și nu există o tensiune înaltă, T este defect Dacă nu există impulsuri, verificați elementele externe ale Q , apoi verificați prin înlocuirea Q Există sunet, există o bară verticală pe ecran • linie deschisă OS, fără contact în conectorul DY ; • Elemente de circuit defecte: D , R , R , C Remediu Verificați cu un ohmmetru pentru un sistem de operare cu linie deschisă Dacă funcționează, verificați elementele D , R , R , C , determinați-l pe cel defect și înlocuiți-l Imaginea nu este focalizată, luminozitatea este scăzută și nu poate fi reglată • TDKS T defect Remediu Verificați prin înlocuirea TDKS T Există tensiune înaltă, fără imagine • T defect (ruperea bobinei de alimentare cu filament al cinescopului); • kinescopul este defect Remediu Verificați vizual strălucirea luminii kinescopului, dacă aceasta este absentă, sună înfășurarea H - H T pentru o deschidere În caz contrar, înlocuiți kinescopul Liniaritate întreruptă, dimensiune orizontală • modificarea parametrilor elementelor externe Q ; • ture scurtcircuitate ale OS cu litere mici Remediu Încercați să reglați L pentru a elimina neliniaritatea, dacă nu există niciun rezultat, verificați prin înlocuirea C , C , C - C , C , C , C , determinați elementul defect Bară orizontală pe ecranul televizorului • T defect (rupere de înfăşurare - ); • Elementele redresorului + V sunt defecte: D , С Remediu Verificați elementele indicate și înlocuiți-le pe cele defecte Defecțiuni ale scanerului cadru Bară orizontală pe ecranul televizorului • stabilizatorul + V IC este defect; • microcircuitele IC , IC sunt defecte; • chip IC defect, elementele sale externe; • spargerea OS personalului TV SONY KV- K, KV- K Remediu Verificați sursa de alimentare a IC (+ V pe pinii , ) Dacă este absent, verificați canalul + V al scanerului de linie: înfășurare - T , D , C Dacă nu există CSI-uri pe pinul al IC (placa D, osc ) - verificați alimentarea de + V la pinii , , ai IC (placa M ) Apoi, ar trebui să verificați funcționarea regulatorului de + V pe IC (+ V pe pinul , + V pe pinul ) La pinul al IC , ar trebui să existe CSI, dacă nu sunt, IC este defect Verificați trecerea CSI prin buffer-ul de pe IC : pin - pin - pin - pin Dacă nu există semnal la ieșire, înlocuiți IC Dacă KSI ajunge la pinul al IC și nu există ieșiri (pin ), verificați elementele externe ale IC : D , C , C , L , personal OS Verificați modul DC Q - Q , identificați elementul defect și înlocuiți Dacă toate elementele și sistemul de operare personal funcționează, înlocuiți IC Distorsiune raster verticală • elementele externe ale microcircuitului IC sunt defecte; • Cipul IC este defect Remediu Utilizați metoda de înlocuire pentru a verifica C , C , dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți IC Defecțiuni ale blocului de culoare, procesorului video, plăcii kinescop Fără imagine color în sistemele PAL, SECAM, NTSC • IC defect (placa A); • unul dintre tampoanele Q , Q este defect; • rezonatoare defecte: Х ( , MHz), Х ( , MHz); • cip IC defect; • cip IC defect; • Cipul IC este defect Remediu Dacă nu există semnale RY și B-Y la ieșirea decodorului IC (pinii , ), verificați furnizarea semnalelor de luminanță și crominanță la pinii , ai IC de-a lungul circuitelor: - semnal de luminozitate: pin al IC - Q - pin al IC ; - semnal de culoare: pin al IC - Q - pin al IC Identificați și înlocuiți elementul defect Dacă semnalele de luminanță și crominanță sunt transmise la intrarea IC și rezonatoarele X , X sunt OK, atunci IC este cel mai probabil defect Verificați trecerea semnalelor de diferență de culoare prin linia de întârziere IC (pinii , - intrare; pinii , - ieșire) Dacă semnalele sunt primite la intrarea IC (pinii , ), iar semnalele de ieșire R, G, B (pinii , , ) lipsesc, înlocuiți IC Lipsește una dintre culorile primare • cip IC defect; • amplificatorul video al plăcii kinescop este defect; • kinescopul V este defect Remediu Verificați semnalele R, G, B pe pinii , , ai IC Dacă unul dintre semnale lipsește - IC este defect Apoi, verificați funcționarea amplificatoarelor video ale plăcii kinescopului: - canal R: pin CN - Q - Q - Q - Q - J , pin J ; - canal G: pin CN - Q - Q - Q - Q - J , pin J ; - canal B: pin CN - Q - Q - Q - Q - J , pin J Determinați elementul defect al căii corespunzătoare și înlocuiți-l Dacă amplificatoarele video funcționează și una dintre culori lipsește, fie nu există niciun contact în conectorul J , fie cinescopul V este defect TV SONY KV- K, KV- K Imaginea lipsește sau abia vizibilă • Circuit de blocare semnal defect R, G, B tranzistoare Q , Q ; • Elemente defecte: IC , Q , Q , Q , Q Remediu Verificați funcționarea circuitului pe Q , Q : pe măsură ce condensatorul C se încarcă, tranzistorul Q se închide, tranzistorul Q se închide în mod corespunzător Diodele D , D sunt blocate, iar semnalele R, G, B sunt alimentate pe placa cinescopului Dacă circuitul funcționează, verificați prin înlocuirea tranzistorilor Q , Q Defecțiuni ale canalului radio (placă IF), amplificator de putere bas, intrare/ieșire bas Există sunet, nu există imagine • filtrul trece-bandă SWF este defect; • cip IC defect; • buffer video defect (Q , Q ); • Cipul IC este defect Remediu Dacă nu există semnal la pinul al IC , verificați prin înlocuirea filtrului trece-bandă SWF , elemente externe ale IC Dacă totul este în regulă, înlocuiți IC Apoi, verificați semnalul video prin tamponul video (Q , Q ) Semnalul de la pinul al CN merge la pinul al IC Dacă există un semnal VIDEO la intrarea IC și impulsurile de control SCL, SDA de la microcontrolerul IC apar pe el, dar nu există nicio imagine, IC este defect Există o imagine, fără sunet • IC defect, Q (placa IF); • cip IC defect (placă IF); • unul dintre tampoanele Q , Q sau Q , (placa IF) este defect; • IC defect (placa A); • defecte: IC , IC ; • difuzoarele sunt defecte: SP , SP Remediu Verificați trecerea semnalului audio prin circuit (este indicat circuitul pentru canalul din stânga): pin IC - Q - CF (CF , CF ) IC - pin | C - Q , Q - pin CN - pin IC - pin IC - pin IC - Pin IC - difuzor SPL Determinați elementul de circuit defect și înlocuiți-l În mod similar, canalul drept al semnalului audio este verificat Sunetul este distorsionat la recepţionarea programelor TV • unul dintre filtrele trece-bandă este defect: CF , CF , CF ; • Cipul IC defect Remediu Este posibil ca sistemul TV (B/G, D/K, I) să nu fi fost selectat corect Dacă comutarea sistemului nu face sunetul normal, verificați prin înlocuirea filtrelor CF , CF , CF Dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți IC Televizorul nu funcționează cu intrare LF • nu există niciun contact în conectorul SCART (SCART ); • Unul dintre cipurile IC , IC este defect Remediu Comutați televizorul pentru a primi de la intrarea LF și verificați căile semnalului de imagine și sunet De exemplu, pentru conectorul SCART , acestea vor fi următoarele circuite: TV SONY KV- K, KV- K - sunet R: pin J - pin CN - pin IC - pin IC - pin IC ; - sunet L: pin J - pin CN - pin IC - pin IC - pin IC ; - semnal video: pin J - pin CN - pin IC - pin IC Nu există semnale de imagine sau sunet la ieșirea LF • microcircuitele IC , IC , IC sunt defecte Remediu Verificați căile semnalului de imagine și sunet către conectorii de ieșire LF De exemplu, pentru un conector SCART , acestea vor fi următoarele circuite: - Sunet R: Pin IC - Pin IC - Pin IC - Pin CN - Pin J ; - Sunet L: Pin IC - Pin IC - Pin IC - Pin CN - Pin J ; - semnal video: pinul al IC - pinul al IC - pinul al CN - pinul al J În mod similar, sunt verificate circuitele de transmitere a semnalelor către conectorul SCART Defecțiuni ale teletextului Teletextul nu funcționează • IC defect, tampon Q ; • Procesor teletext defect IC , rezonator X (placa M ); • Cipul IC este defect Remediu Verificați semnalul video pe pinul al IC Dacă lipsește, verificați trecerea acestuia de la pinul al IC prin tamponul Q Apoi, verificați funcționarea rezonatorului X , prezența sursei de alimentare de + V la pinii , , , ai IC Dacă totul este disponibil și nu există semnale R, G, B pe bornele , , ale IC , înlocuiți IC Dacă semnalele COR, R, G, B sunt pe pinii , , , ai IC și nu este afișat niciun text, IC este defect Informațiile teletext nu sunt afișate complet, cu erori, nu există informații pe una sau mai multe pagini de teletext • cipul IC este defect; • Cipul IC este defect Remediu Porniți modul teletext și verificați semnalele pe magistrala de adrese (pinii - ai IC ), date (pinii - ai IC ), control (pinii - RAS, pin - CAS) Dacă unele dintre semnale lipsesc, cel mai probabil IC este defect În caz contrar, verificați prin înlocuirea IC O defecțiune caracteristică a IC este dispariția segmentelor individuale ale caracterelor teletext afișate TV SONY KV- K, KV- K Schema structurala TV SONY KV- K, KV- K TU UV H II z IFB IFH- BG/DK FM GND FM SIF video GND PULS AGC SDA SCL C ca în MONO PĂRTINIRE s GND J R K R K SDA + B La ■ VP C , C пФ □ DA K CN ЗР HPL ÎN GND HPR IN TOH BOARD CN B GND SCL C , IC JW TDA JW SPR SPL LTREB RTREB HPR HPL * B SCL SDA OSC BW BW PLL RBASS LBASS QS QS R OUT L OUT R MONO FILTRU PILOT RIN H J C pF g C Y pF g C PF c T A Diagramă schematică Taxa A (începând) CN P G( )- MOD i(ge)- R Oit(zo)- L OUT( i)-tvrin@ - V OUT^O^ GND (Z ) IV LIN (w} GND (zz) - V OUT^e)- MODUL ( ) V IN@- R IN( ) L OUT@ - gndAs}- GND( ) - R OUT ^ )- GND@ C Оит(іЗ^ Y OUT ( ) - GND^ )- GNd( ) - GNDfny GND(Jy GND( GND@ gnd(T GND ( ) ѵзоит^^-MOD @ - V IN (б)- R OUT@ GND ( TOJ BOARD CN GND@ - Y OUT^} GND ( fl) C OUT Q- L IN ( } L DUT ( ?) gnd( \ A (TUNER AUDIO CONTROL, AUDIO AMP AV SW JUNGLA RGB PROCESOR Y/C) TV SONY KV- K, KV- K TV SONY KV- K, KV- K CN P -( і)аОСАТГ □ Gnd( ) ■( ) BIG BLK MUTE ( )- HJMONO ABL^e)- BLK(l ) £s)dgnd SCl(i )- sda(Îs)- ^ Î)SYNC IN FH@-■{ ) VIDEO Uz) B HPULSE@- HSYNc(^- ■/ ) B STDBY TEXT BLK^s)-■/zb) JGND COR^^ -( ) V £ MOT H BOARD jg CN CM pagina ■( ) B gQ- -@JGND aQ-( )sSCP stby( Y CN P SDA -j- -> SCL I GND -[Sunt V ~ PLACA MOT P CN ȘI Bl BUNĂ ini Diagramă schematică Taxa A (continuare) R S C C FH/ FH VMOUT R R IN G IN B IN FS APED IREF VCC FS HSW R IN G IN B IN GND RS/H GS/H В S/H ROUT GUTĂ В OUT VBLK ABLIN ABLFIL D DA K C О B TOVM BOARD CN Q SC K AMP С L R - - I ES B R R K K R K С Ѳ О B C O R K O R K B O IFH IHB OUT R K IVTIM K IV OFF K C V-OFF MUTE ЛИСТ R K R K К Й K Q DTC EK B □ DAN K пФ R K D MTZJ- А eu -( B> C IC CXA S RGB-JUNGLA R R см стр Q SC K R K R K R K Q SC K Q SC K VIDEO-AMP R R K Q SA K R пФ R -j- ] C пФ C R R K R K CF CSB F C B PRIN IN RY IN FBP IN RAZE X O VCC R K R K C R R K IIREF IVCC IVLC IGND IHVCO C B R C B R C B C B R eu C ЮпФ IAFC O ІОлФ SA K TAMPON R K R R K R pФ Q SA K VM-SW D DAN K R R R B Q DTC EK R K ISSCP R D DAN K AUTO-MUTE R L мкГн R K SCL SDA R K B C B R K R R D DA K REGMUTE D DAN К Q DTC EK Q SA K REG-MUTE CN P GND VM OUT В VM MUTE CN P RUTA GUTĂ V OUT * GND IK GND GND TOC BDARD CN TV SONY KV- K, KV- K TV SONY KV- K, KV- K Diagramă schematică Taxa A (sfârșit) TV SONY KV- K, KV- K TC A BORD CN Diagramă schematică Taxa C TV SONY KV- K, KV- K ► AG Ol Diagramă schematică taxa D C B D MTZJ- А REF-VOLT- D RGP G -W- V V GND CB R С SB -Q C SRT CN C pH B R ACIN RIM GND R PS Q R K R K R R ZZOK LA F BOARD CN lei R Marea Britanie R K PS A R K LA BORDA D CN C B D RGP G C V BORDA CN Q BUZ A E REG OUT C ZZOpF V L uH CN R L uH C pF V L uH □ SS L uH C T B С + | -г- В NC NC * NC GND NC TOF BORD CN CN ЮР GND TSAW + В ABL IC LM PIN CORR Q SB PIN-DRV- L R K SA K □ RGP G [ \ RECT AUX V-PRIM В R K С В СВ В R O К Q SD -EF L μH C V R K Yal(r) □voe in RGP G J' RECT PRIM SUUPLV C pF kV CLEMĂ ERC - S L μH R K D N А CN ЗР + INVITAȚIE t + V + V GND și GND + V ! STBY SW B IC SHF G- OPTO-CUPLĂR R R R JUOK R K SA K D DSL RECT B kV □ ESAC M- [' RECT V t V DTC EK SWDRIVE V R L uH Q SCF A-D D DAN K C pF V ~D BȚ R > și [ B □ D SCBM RECT V PS A R R □ JC -Q-AMMO D DTA EK CN R TR OPRIT + V - V AUDIO GND AUDIO GND TOD BOARD CN □ ESAB - RECT AUDIO V C ZZOPF V TV SONY KV- K, KV- K TV SONY KV- K, KV- K R GND TSAW R * V CN YUR Q SA K C-SUPPLY SS TEMP CORR ABL ■ B GND R V INVERTOR Q SC K C R PPE R UOK R K SV R K CLIMĂ DAP K ACEA D CONSILIU CN PIN I CORECTARE C C R Coreea de Sud C B R K Q SA K PIN-CORR D DAP K G R JOK C J RD ES-TIB DC-SHIFT CN R D DAP K V R K R zk F T A V PLACA TD F CN AC N POWER SW IEȘIRE AC NC NC NC IEȘIRE AC KV-X K KV-X K C - - swoz C C R K R K K R UK UK R K K R K K R ЗЗК ЮК R K K R K AC IN - V Hz GND STD DE LED REC LED RESP LED B LED-ul A SIRCS TOM BOARD CN CN P £ a $ D LD- ' AUDIO R D LD- VR AUDIO D LD- VR AUDIO IC SBX - TD A CONSILIU CN CN ZR MOT A BOARD CN CN B YUR LC FR DUT GND FLOUT GND FR V OUT GND FR C OUT GND FR Y OUT HPL|N GND HPRIN Diagramă schematică Plăci D , F , H , H TV SONY KV- K, KV- K MTZJ- B C V D O MTZJ- V MTZJ- B CN R D MTZJ- B D MTZJ- B D MTZJ- B C O V MOD ( )- C , V R R C V B C MODUL ( ) R K R Marea Britanie GND( JR R C , V R Regatul Unit R R K R К pф С , ТО ABDARD CN D MTZJ- B Q SC K Q SC K D MTZJ- В D MTZJ- B D MTZJ- B D MTZJ- B С , В MTZJ- B MTZJ- В IN-OUT AUDIO IN-OUT VIDEO B C , - J B C , R K D C MTZJ- B , ri oit(zo)- L oit( i}- BLK( )- GND > Chm GPO XOUT HS vs ICS R Marea Britanie C O MAZOZON B IC SDA -P TEXT CLK INT O I ICEN SDA SCL COR Și LAN G da Sau Sau Sau Sau Sau Q DTC EK Q DTC EK SW R □ DAP K □ SC K C ЮОпФ R K C R TV SONY KV- K, KV- K GND DACA IN GND CN JUR CN P AGT BG DK TVID-uri FM GND FM SIF-uri AM MONO * V + V PLACA DE INTRETINERE IFB video GND H-PULSE TU AGC SDA NC SCL NC LA A BORD IFB Diagramă schematică IF taxa TV SONY KV- K, KV- K TOD BOARD CN QP - NC QP* CN GND VMOUT + B VM-MUȚE + B NC GND CN R R Q JC AMR R K LA UN SILIU CN D SS * TEMP COMP LA D BORDA CN | C C V V I Li ' uH JW C bB eu C V R K L JW( ) R R K C Q SD -T- BUFF C R R R R T" V R Q SC AMR R Q BF -AMMO Q SA AMR D MTZJ-T ' - C STAB D I MTZJ- - CN -l~DNO J ZN S OZ MHz FA- ) Q SC Y SC Q R , K R R C =: lF -*- pF L PL J R K S pF - R K R ZZK D SS TA R K R K R , K R K D O AZ Y RX K RX i K fermă ICX , C Z , eu UPF AZ Y D pF AZ Z RN Marea Britanie □N SC Y SC Q R X KG R R ZK K vezi pagina TV TOSHIBA X M, X S CO co TV TOSHIBA X M, X S Model X M Diagramă schematică placa de kinescop TOMAIN BORDA *# # # # # ' С H # # , LA OARD PRINCIPALA Model X M Diagramă schematică Intrare LF TV TOSHIBA X M, X S Model X S Diagramă schematică placa de kinescop PLACA PRINCIPALA ACEA " # # # # # cp> С # # z PLACA PRINCIPALA ACEA Model X S Diagramă schematică Intrare LF Model X S Diagrama schematică (început) U A SISTEMUL SW BORD ІРВ - foaie TV TOSHIBA X M, X S TV TOSHIBA X M, X S TV TOSHIBA X M, X S Model X S Diagrama schematică (continuare) TV TOSHIBA X M, X S RA RA K RA TV TOSHIBA X M, X S Model X S Diagrama schematică (sfârșit) Hz O Hz - TV TOSHIBA X M, X S TV TOSHIBA X M, X S (c) (c) ІГ (r) l l (c) (r) jfl m (c) ЪП qr (c)г іи II II IUL n ■(tm)ppM VP-P (N) Vp-p(N) VRYV OVp-p(H) OVp-p(N) Vp-p(N) Vp-p(H) Vp-p(H) Vp-p(N) Modelele X M, X S Oscilograme de semnale la punctele de control ale circuitului Anexa Bus I C O Anexa Anvelopa І С Magistrala avansată a acestui sistem, așa-numita magistrală I C ("Inter Integrated Circuit"), este o magistrală asincronă bidirecțională cu transfer de date în serie în interiorul unui singur dispozitiv, care conține doar două linii de semnal: o linie de date (SDA) și o linie de ceas (SCL) Acest mod este implementat prin utilizarea surselor cu o ieșire tri-stabilă în circuitele de alimentare (+ V), care vă permite să conectați dispozitive periferice direct la magistrală Acestea pot fi CMOS, LMOS și dispozitive bipolare Capacitatea totală a liniilor de magistrală nu trebuie să fie mai mare de pF (capacitatea de intrare pentru fiecare IC ar trebui să fie în intervalul de la la pF, lungimea admisă a liniilor de conectare în magistrală nu trebuie să depășească m (Fig ) Orez Conectarea echipamentului prin magistrala PC Datele sunt transmise în grupuri de biți (cuvinte cod), un bit suplimentar ca confirmare (ACK) Impulsurile de date și de sincronizare sunt formate din surse care sunt principalele ("maștere") pentru întregul sistem Înainte de începerea transferului de date, semnalul și liniile de sincronizare sunt în starea logică " " Începutul (începutul) transferului este nivelul corespunzător " " logic din linia de date Informațiile sunt primite de la linia de date la un nivel în linia de sincronizare care corespunde cu " " logic În momentul în care sosește al nouălea bit, linia de date rămâne în starea logică " " și o primire de bit cu un nivel logic " " sosește de la receptor de-a lungul aceleiași linii Transmisia se termină atunci când nivelul din ambele linii (semnal și sincronizare) corespunde " " logic (Fig , a) Pachetul de date finalizat ("transmitere") este format din mai mulți octeți (Fig , b) După bitul de start, adresa ( biți) a blocului este trimisă către consumator, destinația căreia îi sunt destinate aceste informații Al optulea bit predetermină modul următorului cuvânt de cod, adică dacă va fi transmis de la gazdă (" ") sau primit de către consumator - destinația (" ") Bitul de confirmare (ACK) în acest caz vine din ultimul bloc care a finalizat primirea datelor Dacă al optulea bit avea valoarea "G, atunci destinatarul care a primit mesajul devine sursa de informație și trimite datele sale către nodul conducător anterior La frecvența maximă de ceas lm = kHz, debitul de informație în magistrală este de kb/s Dacă excludem informațiile despre servicii, de ex acea parte a fluxului care este cheltuită pe adrese, atunci debitul informațiilor reale va fi de aproximativ kb/s Rețineți că debitul de informații utile este cu atât mai mare, cu atât este mai mare numărul de octeți care urmează unul după altul sunt trimiși la aceeași adresă Perifericele cu adrese multiple sunt incluse în schemă automat Pentru a face acest lucru, noua adresă introdusă în circuit este mărită cu + cu fiecare bit de handshake Această magistrală în tehnologia televiziunii este folosită pentru a schimba microcontrolerul cu memoria și alte dispozitive externe Anexa Verificarea transformatoarelor Orez Diagrama temporală a nivelurilor magistralei I C (a), formatul fluxului de date (b) Anexa Verificarea transformatoarelor Testarea transformatoarelor se bazează pe fenomenul de rezonanță paralelă O creștere (de la două ori sau mai mult) a amplitudinii oscilației pe generatorul LF indică faptul că frecvența generatorului extern corespunde frecvenței oscilațiilor interne C * L * ale circuitului Pentru verificare, închideți înfășurarea secundară L a transformatorului Oscilațiile din circuitul C*L* ar trebui să scadă în amplitudine De aici rezultă că spirele în scurtcircuit șuntează fenomenele de rezonanță ale circuitului C*L* Prezența spirelor scurtcircuitate în bobina L* va face, de asemenea, imposibilă observarea fenomenelor de rezonanță în circuitul C*L* Adăugăm că pentru a verifica transformatoarele de impuls ale surselor de alimentare, condensatorul C * are o valoare de , μF - μF Frecvența generatorului LF este selectată empiric Echipament necesar: • generator LF; • osciloscop Schema de conectare a echipamentelor pentru testarea transformatoarelor este prezentată în Figura generator LF Orez Schema de conectare a echipamentelor de testare a transformatoarelor Gama de frecvență pentru testarea transformatoarelor: • surse de alimentare comutate: - kHz; • transformatoare de izolare, TDKS: - kHz Anexa Verificarea telecomenzii Anexa Verificarea telecomenzii Dacă conectați un LED convențional din domeniul de radiație vizibilă (de preferință roșu, de exemplu, AL ) în paralel cu LED-ul panoului de control portabil, atunci cu orice buton apăsat, strălucirea periodică a acestuia din urmă indică faptul că telecomanda funcționează (cu excepția rezonatorului de cuarț) Orez Conectarea unui LED extern la verificarea telecomenzii Anexa Datele înfășurării transformatorului de izolare cu scanare orizontală (T) I înfășurare - de spire de sârmă PEL, PEV cu un diametru de , - , mm II înfășurare - de spire de sârmă PEL, PEV cu un diametru de , - , mm Orez Amplasarea înfăşurărilor transformatorului de izolaţie Anexa Verificarea unităților TV (canal radio) fără ajutorul dispozitivelor Verificare tuner Rulați un cablu coaxial de la televizorul de referință la semnalul de testare IF (IF) Dacă apare semnalul postului TV, tunerul funcționează (pe subiect) Nu acordați atenție niciunui fenomen de zgomot asociat cu o conexiune lungă între tuner și IF, este important să obțineți un fel de imagine clară Verificarea UPCHZ (totul este la fel) Verificarea UMZCH Atingeți cu o șurubelniță (ținând baza cu degetul) intrarea UMZCH Ar trebui să apară un fundal de curent alternativ, care indică trecerea normală a semnalului de joasă frecvență Anexa Metoda de localizare a microcircuitelor defecte prin antrenament termic Verificarea blocurilor TV (canal radio) fără ajutorul dispozitivelor Orez Schema de verificare a unui televizor defect folosind o referință Anexa Metoda de localizare a microcircuitelor defecte (procesor, memorie, decodor de culoare, procesor video etc ) prin antrenament termic Televizorul se defectează după ce este pornit după un anumit timp Nu este posibilă localizarea unui microcircuit defect (Se identifică un grup de cipuri, dintre care unul este defect ) Este destul de costisitor să înlocuiți toate cipurile pe rând Acest proces poate fi simplificat În primul rând, ar trebui să verificați dacă fenomenul de non-contact la lipirea acestor microcircuite este cauza defecțiunii După ce v-ați asigurat că necontactele nu sunt cauza defecțiunii, trebuie să luați următorii pași: cu vată umezită cu acetonă, alcool sau alt solvent (opțional), ștergeți cu grijă carcasele microcircuitului din grupul defect localizat pe rând până când acesta din urmă se răcește vizibil Dacă defecțiunea este eliminată, localizați microcircuitul deja defect din acest grup și înlocuiți-l Pe televizor apare o defecțiune imediat după pornire După ceva timp, dispare Dacă acestea nu sunt fenomene fără contact, ar trebui să încălziți local carcasele microcircuitelor cu un fier de lipit, ceea ce poate provoca o defecțiune Încălziți carcasele microcircuitelor la o temperatură care nu depășește °C În ambele cazuri de verificare a microcircuitelor prin metoda antrenamentului termic, trebuie acordată o atenție deosebită respectării regulilor de siguranță electrică Lista de abrevieri Lista de abrevieri AFCG AGC ADC AFC BP HF GIS VCO IP IR KVP CI KSI µ ms LF RAM osc OS devi o SAW RC ROM PROM PU PTsTS IF PCHZ IFSI SI SI oh SSI UVH TV - reglarea automată a frecvenței oscilatorului local - control automat a câștigului - analogic -convertor digital - răspuns în frecvență - alimentare - înaltă frecvență - generator de semnal de testare - generator controlat de tensiune - sursă de alimentare - infraroșu (gamă de emisie LED) - circuit de predistorsiune de înaltă frecvență - impulsuri inverse verticale - impulsuri de sincronizare verticală - microcontroler - microcircuit - frecvență joasă - memorie cu acces aleatoriu - feedback negativ - oscilogramă - feedback, sistem de deflectare - limitarea curentului fasciculului - mișcare inversă - unde acustice de suprafață - telecomandă - ROM - ROM reprogramabil - panou de control (panou) - semnal de televiziune color - frecvență intermediară - frecvență intermediară a sunetului - frecvență intermediară a imaginii - impulsuri de sincronizare - impulsuri orizontale de flyback - impulsuri de sincronizare orizontale - dispozitiv de prelevare și menținere - televizor, televizor tdks TTL UPCH UPCHZ - transformator de linie dioda-cascada - logica tranzistor-tranzistor - amplificator de frecventa intermediara - amplificator audio de frecventa intermediara Lista de abrevieri imagine amplificator de frecvență intermediară filtru de înaltă frecvență modulare de fază filtru de frecvență joasă convertor digital analogic modulație de frecvență modulație de lățime a impulsului tub catodic corn antenă reglare automată a nivelului de negru reglare automată a culorii control automat al frecvenței control automat al câștigului reglare fină automată reglare automată a fazei audiovizuale (semnal scăzut de intrare/ieșire) interval de amortizare a filtrului tampon de eliminare a pulsului de culoare albastru diferență de culoare semnal luminozitate ieșire croma CCTV canal central semnal crominare semnal de crominare semnal de intrare a circuitului de strângere semnal de ceas inductor culoare corecție tub catodic semnal video color continuu curent continuu linie de întârziere Lista de abrevieri DY - sistem de deviere FASTEXT - modul de transmisie și recepție teletext FLLP - filtru trece jos FLPH - filtru trece-înalt FLYBACK - invers FM - modulație de frecvență G, GND, Ground - caz, comun Câștig - câștig GY - semnal de diferență de culoare verde H OUT - ieșire de scanare orizontală H SYNC - impuls de sincronizare orizontală Încălzitor - încălzitor, strălucire (catod Cinescope) IC - circuit integrat ID - identificare IF - frecventa intermediara IR - infraroșu (receptor) l C - magistrală de date digitală KILL - suprimare (stingere) L - logic scăzut LED nivel LIM - limitator memorie MPU - microprocesor, microcontroler MUTE - blocarea sunetului NTSC - Codul standard al televiziunii naționale (sistem de televiziune color) OFF - oprit OIRT este o organizație internațională de radiodifuziune și televiziune OSC - Generator OSD - Afișare pe ecran OSD R, G, B, FBL - semnale OSD Ieșire PAL - schimbare progresivă de fază (sistem de televiziune color) PIC - contrastul imaginii PIP - cadru într-un cadru PLL - buclă blocată în fază Protejează - protecție PWB - placă de circuit imprimat PHONE JACK - tip mufă R, G, B - semnale roșu, verde, albastru de culori primare RECT - îndreptare REF - referință (semnal) REG - regulator, stabilizator Lista abrevierilor RF - RY - SAWF - SC, SSC SECAM SIF - Difuzor - STBY, STAND BY -STV SW - SCL - SDA - SYNC - SCART JACK - TRAP - TV - TXT - TTL - UHF - Іnak - UycK - Ііфок - Uebic - Up -p - V - V CENT - VLIN - VOUT - V SIZE - VBS - VC (VT) - VCR - VHF (VHF-L, VHF-H) - VIDEO IN (OUT) - WAVE-FORM - XO - culoare frecvență radio diferență semnal roșu suprafață filtru unde acustice puls stroboscopic (două nivele, trei nivele) culori alternative și memorie (sistem de televiziune color) frecvența intermediară a semnalului audio cap de sunet, telefon standby, comutator TV prin satelit І C magistrală de sincronizare magistrală digitală І C magistrală digitală magistrala de date sincronizare semnal tip conector filtru crestătură televizor, teletext teletext tranzistor-tranzistor logic gamă decimetru a transmisiei de televiziune tensiunea de alimentare a cinescopului tensiunea filamentului la electrodul de accelerare a cinescopului tensiunea la electrodul de focalizare a cinescopului tensiunea la anodul kinescopului reglajul tensiunii semnalului video de televiziune complet verticală raza contorului VCR intrare (ieșire) semnal video forma de undă oscilator cu cristal Y - semnal de luminozitate Y / C - luminozitatea / culoarea semnalului Microcircuite de producție internă și analogii lor străini Microcircuite de producție internă și analogii lor străini K UR IF limitator de semnal, demodulator și pre-VLF TBA S K UR UPCH Image Channel TDA K UR IF limitator de semnal, demodulator și VLF preliminar cu AGC TBA V K UR canal de imagine IF cu AGC, detector video și dispozitiv de procesare a semnalului video TDA , A K UR Amplificator-limitator al piesei intermediare TSA , MSA A K UR IF amplificator cu AGC, detector de imagine și sunet IF TDA K UR Amplificator de compensare a pierderilor în piezofiltre UPCHI SL Amplificator de sunet K UR , control electronic al volumului si tonului TDA K UR UPCHI TDA XA Demodulator subpurtător color cu un singur canal SECAM / TCA ХА Demodulator subpurtător de culoare PAL dublu și SECAM ТСА , МСА ХА Preamplificator și limitator de culoare pentru PAL și SECAM TSA , МСА XA Dispozitiv de sincronizare pentru generatoare de scanare orizontală și verticală și canal de imagini color TDA , A XA Decodor SECAM TDA , A ХА Dispozitiv pentru procesarea semnalelor de luminozitate demodulate și de diferență de culoare TDA , А ХА Mixer și heterodin unde metru cu pre-IF pentru selectoare TDA A XA Sincroprocesor TDA ХА Corector de ecran TDA XA Corector de tranziție de culoare, linie de întârziere TDA XA Decodor PAL TDA , A XA Decodor SECAM TDA , A XA Decodor PAL, SECAM NTSC TDA , A HAZZ Unitate de procesare pentru demodularea diferențelor de culoare și a semnalelor de luminozitate TVA UP Amplificator de semnal de luminanță, regulator electronic de semnal de ieșire, legarea și reglarea nivelului "negru" TVA , A UK Regulator de luminozitate, contrast, saturație și modelare a semnalului de diferență de culoare "verde" ТСА , МСА GL Generator de scanare verticală TDA GL Generator de scanare verticală TEA AF TBA dispozitiv de sincronizare a generatorului de scanare orizontală AF RGB matrice și control al saturației culorilor TVA AF Matrice RGB și dispozitive pentru fixarea nivelului de "negru" și "balans de alb" TDA EU TDA Cip de control al sursei de alimentare cu comutare UN ULF А , TBA S UN ULF TSA UN ULF TDA Microcircuite de producție internă și analogii lor străini UN ULF TDA UN UNCHH TDA UN ULF TDA KP Comutator semnal LF TDA Chip de control al sursei de alimentare cu impuls KR XA TDA KR XA Generator de scanare verticală TDA KR XA Microcircuit multifuncțional pentru circuitele cu semnal mic ale televizoarelor TDA Sincroprocesor KR XA UNCHI, UPCHZ TDA KR EN A Stabilizator + V , A KR EN Stabilizator + V KR EN B Stabilizator + V KR UR UPCHI TDA KR XA Cip de gestionare a cheilor pentru PSU TDA KR XA Sincroprocesor NDA A KR XAZ Transdecoder SECAM/PAL TDA KR XA Decodor PAL TDA A KR UR UPCHI TDA KR URZ UPCZ TDA KR XA Interfață decodor color cu linie de întârziere TDA KR HL SAA Diagrama emițătorului de la distanță KR HL SAA circuit receptor de la distanță KR HL Transmițător telecomandă SAA KR HL SH A receptor telecomandă KR RR Memorie nevolatilă MDA KR RR Memorie nevolatilă MDA KR VG Microcontroler SAA - KR PP Convertor de semnal pentru procesorul video teletext SAA KR EU Circuit de comandă regulator de comutare TL , IR MO Procesor de semnal RF KR XA TDA B KR XA Demodulator de sunet cu comutare SCART și ieșire reglabilă TDA KR EU Circuit de control pentru alimentator în impulsuri TDA - EKR VG Decodor teletext SAA Microcontroler KR VG TDA C A/ ECR RR Memorie nevolatilă PCF KR VI Temporizator programabil NE , , LM CN- K UN Amplificator LF TDA A Microcontroler K VGZ TMS A KR XA Sincroprocesor pentru scanare verticală și linie HA (analogic funcțional) Conţinut Conţinut TV AKAI Model CT E TV FUNAI Modele MK , MK , MK TV GOLD STAR (LG) Model CF- A JVC TV Model C- Z PANASONIC TV Modele TC- R/RS, TC- R televizor Samsung Modelele CK A, CK X/UKX, CK AT, CK A TV SHARP Modelele BN , BN A TV SHARP Modelele B-SC, CV- CK TV SONY Model KV- K TV SONY Model KV-X K TV SONY Modele KV- K, KV- K TV SUPRA Model STV MS TOSHIBA TV Modele X M, X S Anexa Bus I C Anexa Verificarea transformatoarelor Anexa Verificarea telecomenzii Anexa Izolarea datelor înfășurării transformatorului scanare linie (T) Anexa Verificarea unităților TV (canal radio) fără ajutorul instrumentelor Anexa O metodă de localizare a microcircuitelor defecte (procesor, memorie, decodoare de culoare, procesor video etc ) prin antrenament termic Lista de abrevieri Microcircuite de producție internă și analogii lor străini https://neculaifantanaru com/en/leadership-and-attitude html